Профессиональные радиостанции. Vertex VX-2100/2200
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Полнофункциональные аналоговые FM трансиверы Vertex Standard серии VX-2100 (8 каналов) и VX-2200 (128 каналов) предназначены для широкого спектра коммуникационных приложений в диапазонах наземных подвижных радиостанций VHF и UHF. Первоклассный дизайн и высокий уровень выходной мощности (50Вт VHF/45Вт UHF) – отличительные характеристики радиостанций данной серии. Кроме этого, модели радиостанций Vertex Standard VX-2200 снабжены восьми символьным буквенно-цифровым дисплеем для упрощенного управления 128 каналами. Благодаря своим качествам, станция полностью соответствует требованиям военного стандарта Mil Std 810 C/D/E и может быть рекомендована для использования в силовых ведомствах и иных сложных условиях эксплуатации.
Технические характеристики:
	Технические характеристики

	Диапазон частот:
	146-174 МГц 400-470 МГц и 450-520 МГц

	Количество каналов:
	VX-2100: 8 (1 группа) VX-2200: 128 (8 групп)

	Диапазон рабочих температур,°С
	- 30 - + 60

	Стабильность частоты, ppm
	±2.5

	Вид излучения
	F3

	Напряжение питания, В
	13,8

	Габариты, мм
	165х45х155 мм

	Вес, кг
	1,3

	Приемник

	Чувствительность, мкв
	0,25

	Избирательность по соседнему каналу, дБ
	75/65 73/65 (V/U)

	Избирательность по побочным каналам, дБ
	90/80

	Интермодуляционная избирательность, дБ
	73/70

	Выходная мощность НЧ, Вт
	2 Вт на нагрузке 18 Ом, нелинейные искажения <5%

	Передатчик

	Выходная мощность, Вт.
	10/25/50 10/25/45 (V/U)

	Модуляция
	16K0F3E, 11K0F3E

	Максимальная девиация
	±5 кГц/±2.5 кГц

	Нелинейные искажения
	<3%@1 кГц
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